
Machacadoras de Mandíbulas  GRANIER
Las machacadoras de simple efecto
GRANIER están especialmente diseñadas
para el machaqueo primario. Tienen una
elevada capacidad de producción,
pudiendo absorber perfectamente los
grandes rendimientos requeridos en las
instalaciones explotadoras de canteras,
dado que sus dimensiones de boca les
permiten tratar las rocas obtenidas de las
voladuras.

Machacan rocas extremadamente duras,
pueden regularse hidráulicamente para
ajustar el tamaño de salida y presentan
gran sencillez en su manejo, mantenimiento
y posible reparación, además de instalarse
con sistema de engrase automático.

Están construidas con carcasa de acero
soldado con estabilizado final. Las
mandíbulas son de manganeso y de
ondulación profunda para mayor durabilidad,
además su estructura permite su
reversibilidad. Los volantes van con contrapesos para facilitar el arranque. La biela va protegida para evitar riesgos de daños en la parte superior de la mandíbula
móvil. El eje excéntrico es de caro forjado y va montado sobre cojinetes de primeras marcas mundiales.

Características Técnicas

 MGN-6 MH 635 MH 855 MH 1070 JC 3646 MH 1311 JC 5060

Motor CV 30 40 75 125 180 220 270

Dim. boca 600 x 200 600 x 350 800 x 550 1000 x 700 1168 x 914 1300 x 1100 1524 x 1270

∅ Polea x Ancho 888 x 150 1000 x 160 1400 x 230 1620 x 250 1654 x 406 1961 x 296

Velocidad Motor rpm 390 325 300 260 230 230 225

Peso kg 2050 4150 11000 20000 36000 39000 78000
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APERTURA DE DESCARGAS TONELADAS MÉTRICAS POR HORAAPERTURA DE DESCARGAS TONELADAS MÉTRICAS POR HORA

8 9-10 - - - - - -

15 11-12 - - - - - -

30 13-15 - - - - - -

40 15-20 25-27 - - - - -

50 - 25-35 - - - - -

60 - 35-42 50-65 - - - -

80 - 40-50 68-90 - - - -

100 - - 75-105 100-125 - - -

125 - - 95-125 120-150 200-325 - -

150 - - 120-150 140-175 250-380 - -

175 - - - 158-200 290-435 220-290 -

200 - - - 180-240 315-475 360-430 460-700

225 - - - - 350-550 430-500 540-760

260 - - - - 400-590 460-550 545-820

280 - - - - - 540-650 590-890

300 - - - - - - 645-960

330 - - - - - - 710-1230

360 - - - - - - 815-1335

380 - - - - - - 860-1450

400 - - - - - - 925-1525


